Arkusz danych produktu EPHO0101421
Specyfikacja Asfora - Lgcznik 1-biegunowy bez ramki biaty
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Parametry podstawowe 2
Gama produktéow Asfora 5
Gama produktéow Asfora @
Typ produktu lub komponentu tgcznik %
Prezentacja urzadzenia Bez ramki g
. - o
Odcien koloru Biaty 5
Sposéb pakowania Woreczek foliowy typu flow-pack %
S

Parametry uzupetniajgce =
Funkcja tacznika 1-biegunowy g,
Sposob montaz urzadzenia Podtynkowy %
>

Zakres mocy 2300 W §
Prad znamionowy 10 AX 250 V AC E
Q

Oznakowanie Bez oznaczania :°§’
Przytacza - zaciski Zaciski bezSrubowe g
Q

Liczba kabli 2[Spacja]X[Spacja]2.5 mm? ‘%
N

Sztywnos¢ kabla Elastyczny T
Dtugosc¢ izolacji zdejmowanej z kabla 12 mm *g
Materiat ABS (akrylonitryl-butadien-styren) ;_%
Wykonczenie powierzchni Ls$nigcy §
g

Materiat przewodnika Miedz é
Spos6b mocowania Pazury 51...80 mm 2
Wysoko$é 71 mm 3
Szerokosc¢ 71 mm ;
Glebokose 42 mm 3
Gtebokos$é wystawania 15 mm s
Masa produktu 0.067 kg %
Q

Segment rynku Mate obiekty handlowe §
&

=
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Srodowisko pracy

Normy IEC 60669-1
Certyfikaty produktu VDE

Znak jakosci CE

Stopien ochrony IP 1P20

Oferta zréwnowazonego rozwoju

Status oferty zréwnowazonego Produkt ekologiczny Green Premium
rozwoju
RoHS (kod daty: RRTT) Zgodny - od 1639 - Schneider Electric declaration of conformity

Il'-F‘Schneider Electric declaration of conformity

REACh Referencja nie zawiera SVHC powyzej wartosci progowe;j

Referencja nie zawiera SVHC powyzej wartosci progowej

Profil ekologiczny produktu Dostepny

Instrukcje dotyczace zakonczenia Bez potrzeby specjalnych dziatan recyklingowych
okresu eksploatacji produktu
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=395825348&lang=${CaPLanguage}
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=check&pid=395825348&lang=${CaPLanguage}

