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Arkusz danych produktu
Specyfikacja

EPH3300121
Asfora - Gniazdo RTV końcowe (1dB) biały

Parametry podstawowe
Gama produktów Asfora
Typ produktu lub komponentu Wypust końcowy TV/R
Prezentacja urządzenia Kompletny produkt
Rodziaj gniazda TV Koniec linii (gniazdo zaciskowe)
Dodatkowa informacja o elemencie
osprzętu elektroinstalacyjnego

Do systemów rozdzielczych
Do równoległych systemów rozdzielczych

Odcień koloru Biały
Sposób pakowania Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające
Sposób montaż urządzenia Podtynkowy
Telewizyjne gniazdo antenowe Męski IEC 9,52 mm
Radiowe gniazdo antenowe Żeńskie IEC 9.52 mm
Tłumienie 1 dB
Przepływ prądu stałego NO
Liczba na linię 1
Przyłącza - zaciski Zaciski bezśrubowe
Materiał ABS (akrylonitryl-butadien-styren) : płyta środkowa

ABS (akrylonitryl-butadien-styren) : pokrywa ramki
Wykończenie powierzchni Lśniący
Materiał przewodnika Miedź
Sposób mocowania Pazury 51...80 mm
Wysokość 83 mm
Szerokość 83 mm
Głębokość 38 mm
Głębokość wystawania 10 mm
Masa produktu 0.117 kg

Środowisko pracy
Znak jakości CE
Stopień ochrony IP IP20
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Oferta zrównoważonego rozwoju
RoHS (kod daty: RRTT) Będzie zgodny  na  4Q2016

Będzie zgodny  na  4Q2016

REACh Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Instrukcje dotyczące zakończenia
okresu eksploatacji produktu

Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji
Okres 18 miesięcy

Brak klasyfikacji OPS
Segment rynku Budynki mieszkalne

Małe obiekty handlowe

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=395892172&lang=${CaPLanguage}
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=check&pid=395892172&lang=${CaPLanguage}

