Arkusz danych produktu

Specyfikacja

braz

EPH2800269

Asfora - Gniazdo 2P+PE z przestonami bez ramki

Parametry podstawowe

Gama produktéow

Asfora

Gama produktéw

Typ produktu lub komponentu

Asfora

Gniazdo pojedyncze

Opis standardu gniazda zasilajgcego

Bolec uziemiajacy

Konfiguracja biegunéw gniazda
zasilajgcego

Prezentacja urzadzenia

2-biegunowy + PE z przestonami

Bez ramki

Dodatkowe informacje dot. gniazda

Z przestonami toréw pradowych

Odcien koloru

Braz metaliczny

Sposéb pakowania

Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupetniajgce

Sposoéb montaz urzadzenia

Podtynkowy

Zakres mocy

3680 W

Prad znamionowy

16 A 250 V prad przemienny (AC)

Przytacza - zaciski

Zaciski samozaciskowe

Liczba kabli

2[Spacja]X[Spacja]2.5 mm?

Sztywno$¢ kabla

Dlugos$¢ izolacji zdejmowanej z kabla

Elastyczny
Sztywny

12 mm

Materiat

ASA + PC : ptyta srodkowa

Wykonczenie powierzchni

Materiat przewodnika

Malowane
Miedz

Sposbéb mocowania

Pazury 54...72 mm

Wysokos$¢é 71 mm
Szeroko$¢ 71 mm
Gtebokosé 42 mm
Glebokos¢ wystawania 10 mm
llo$¢ sztuk w zestawie 1

Masa produktu 0.078 kg

Segment rynku

Mate obiekty handlowe
Budynki mieszkalne
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Wytaczenie odpowiedzialnosci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastepczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika



Srodowisko pracy

Normy

IEC 60884-1

Certyfikaty produktu

TSE
GOST-R
B

NF

Stopien ochrony IP

1P20




